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Lucrare de laborator

Controlul statistic de receptie al componentelor electronice

1. Scopul lucrarii

Studiul asupra calitatii produselor, tindnd cont de standardul MIL-STD 105E:
»~Sampling procedures and tables for inspection by attributes”, si STAS 3160-84, in vederea
efectudrii controlului statistic de receptie, prin atribute, al componentelor electronice.

2. Notiuni teoretice

2.1. Controlul calitatii produselor are ca scop sa stabileasca pe baza unui ansamblu de reguli
obiective (sprijinite pe rationamente probabilistice si procedee statistice) una din deciziile
urmadtoare: acceptarea sau respingerea lotului de produse in raport cu specificatiile prevazute.

Controlul efectuat pe fluxul de fabricatie, cu tot caracterul sau preventiv, nu este
suficient, fiind intotdeauna necesar ca introducerea produselor in circuitul economic sa fie
insotitd de controlul de receptie al lotului de produse. in majoritatea cazurilor este utilizat
controlul de receptie prin sondaj (esantionare), decizia cu privire la calitatea lotului prezentat
la receptie luandu-se pe baza rezultatelor obtinute prin verificarea unui esantion_(aleator) din
lot.

Controlul prin esantionare reprezinta in esenta o formd particularizatd a testdrii
ipotezelor statistice. Prin aplicarea unui plan de control statistic trebuie sa se decidd daca lotul
de produse poate fi acceptat ca fiind corespunzdtor, sau trebuie respins. Pentru aceasta se
porneste de la ipoteza logica conform careia orice lot contine o anumitad proportie de produse
necorespunzatoare, denumita fractiune defectiva a lotului p.

Scopul controlului de receptie este de a decide daca aceasta fractiune defectiva nu
depaseste un anumit nivel critic po, stabilit in functie de considerente de ordin economic.
Aceasta inseamna ca pe baza verificarii produselor din lot trebuie sa se decidd daca este
adevarata ipoteza:

Hi: p < p,, in care caz lotul se accepta (1)
cu alternativa :
H>: p > p,, in care caz lotul se respinge (2)

Evident, fractiunea defectiva p poate lua o multime de valori in cele doud domenii ale sale
limitate de punctul critic po, adicd in domeniile 0 < p < po si respectiv po<p < 1.

Sistemul de aplicare practica a controlului statistic este dat de planurile de control,
diferite prin rigurozitatea controlului (implicit prin cheltuielile pe care le comporta)
avandu-se in vedere implicatiile economice datorate unor decizii eronate. Fiecare plan de control
este definit de o caracteristicd operativi.



Caracteristica operativd a planului de control statistic (caz general)
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[0, p1] = zona de acceptare;

[p2, 100] = zona de respingere;

po = procentul de defecte unde P, = 0,5;

LQ = nivel de la care cumpadratorul nu mai accepta lotul;
AQL = proportia de defecte la care Pa = 1-a;

a = riscul de ordin 1 (al producatorului);

B = riscul de ordin 2 (al beneficiarului).

In domeniul 0 < p < p; probabilitatea acceptarii lotului este foarte mare, deoarece riscul pe care
si-l asuma furnizorul, adica probabilitatea de a i se respinge loturi cu fractiunea defectiva p <
p1 este mic, cel mult a. In domeniul de respingere, probabilitatea respingerii loturilor cu
fractiunea defectiva p > p» este foarte mare deoarece, potrivit conventiei, beneficiarul suporta
un risc mai mic, cel mult egal cu B, de a accepta asemenea loturi. In cadrul domeniului de
indiferentd (risc), atat probabilitatea de acceptare cat si cea de respingere variaza in limite largi,
astfel cd, practic nici acceptarea nici respingerea nu sunt asigurate.

Fractiunea defectiva p1 pentru care probabilitatea de acceptare este foarte mare, cel
putin 1- o, se numeste fractiune defectivdi acceptatd, sau nivel de calitate acceptabil AQL (din
abrevierea echivalentului in limba engleza pentru nivel de calitate acceptat - Acceptable Quality
Level), deoarece loturile in acest caz se considera corespunzatoare calitativ.

Fractiunea defectivd p2 se numeste fractiune defectivd toleratid <LQ>, deoarece in acest caz
loturile se considerd corespunzdtoare calitativ si beneficiarul le accepta cu o probabilitate
foarte micd, cel mult p.

Fractiunea defectivd po, corespunzitoare probabilitatii de acceptare pa(po)=0,5, se
numeste fractiune defectivda probabild.

Marimile p1, p2, o si B se stabilesc in mod diferentiat de la un produs la altul. Intre aceste
marimi, in practicd existd urmatoarele relatii:

1
1>1-0>2>p>0  0<p<p, <l pz—pl>%



Caracteristica operativa a planului de control 100%
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2.2. Rigla de calcul pentru efectuarea controlului de receptie a calitdtii prin atribute este
intocmitd pe baza standardului MIL-STD 105E: ,Sampling procedures and tables for
inspection by attributes”, STAS 3160-84 (in Ro), care este utilizat la controlul prin esantionare
al caracteristicilor atribuite ale produselor.

2.3. Este necesar pentru elaborarea unui plan de control statistic de receptie prin atribute:

N - volumul lotului;

Nc - nivelul de control (gradul de severitate) care defineste in functie de "N" o
literd de cod;

AQL (LCA) - nivel de calitate acceptabil;

n - volumul esantionului (numarul de produse extrase din lot);

A - numadrul de acceptare;

R - numadrul de respingere.

* Nivelul de control N este stabilit de comun acord de producator si beneficiar.
In general, se utilizeazda N. = II, in standard (si in rigla) sunt 3 niveluri de control
generale (I, II, IIT) si 4 niveluri speciale (51, Sz, S3, Sa).

Tabelul celor 7 niveluri de control, conf. MIL-STD 105E
Volum lot S-1 S-2 S-3 S-4 1
2~8 A A
9~15
16 ~ 25
26 ~ 50
51 ~ 90
91 ~ 150
151 ~ 280
281 ~ 500
501 ~ 1200
1201 ~ 3200
3201 ~ 10000
10001 ~ 35000
35001 ~ 150000
150001 ~ 500000
peste 500001 ...
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AQL se alege in functie de tipurile de defecte, conform tabelului:

Tipul de defecte AQL
Defecte critice (pot duce la efecte grave) 0,1..0,4%
Defecte majore (reduc utilizarea produsului) 04..1%

Defecte minore tip A (reduc putin
utilizarea produsului) 1,5...4%

Defecte minore tip B (privind
aspectul estetic al produsului) 4..10%

2.4. Planurile de control statistic de receptie pot fi de tipul sondajului simplu, dublu sau
multiplu.
In continuare vor fi prezentate sumar aceste planuri:

* Plan de tipul sondajului simplu

Se extrage esantionul de n produse.
Se controleaza esantionul si se gadsesc d defecte.

d<A d=R
lotul se accepta lotul se
respinge

(Valorile n, R, A, se calculeaza cu ajutorul riglei de calcul)



* Plan de tipul sondajului dublu

Se extrage primul esantion de n;1 produse.
Se gdsesc di produse defecte.

diA, A< d1 <Ry di=R;
lotul se extrage al 2-lea esantion lotul se
se accepta de n, produse respinge

se gasesc dz defecte
se calculeaza d=di+d>

/ N

d<A:, lotul se accepta d=R:, lotul se respinge

Observatie:

Controlul prin atribute este utilizat atunci cand caracteristicile de calitate nu sunt masurabile,
sau dacd sunt madsurabile este suficientd numai informatia incadrdrii lor in limitele de
tolerantd prescrisa.

*Plan de tipul sondajului multiplu

Tehnica acestui control este similard celei indicate la controlul de tipul sondajului
dublu, cu exceptia cd numarul esantioanelor poate fi cel mult egal cu 7, dupa fiecare din
acestea putandu-se lua decizia de acceptare sau respingere a lotului.

2.5. Severitatea controlului

* Ipoteza absentei unor temeri asupra calitatii produselor supuse controlului, se va utiliza
controlul normal.

* Dacd insd existd motive serioase de a suspecta calitatea produselor livrate, se va utiliza
controlul sever care va diferi de cel normal prin micsorarea lui A si R.

* Observatii: a) Trecerea de la controlul normal la cel sever se face atunci cand doua loturi din
5 loturi succesive controlate au fost respinse la prima prezentare la control.

b) Reintoarcerea de la controlul sever la cel normal se face atunci cand controlul sever
efectuat asupra a 5 loturi consecutive s-a soldat cu acceptarea tuturor loturilor.

* Atunci cand exista garantii anterioare asupra calitatii produselor livrate, se poate trece de la
controlul normal la_controlul redus.




Observatie: Trecerea de la controlul normal la controlul redus se face daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
- nu au fost respinse loturi din ultimele loturi supuse controlului normal
- numarul total de produse defecte gdsite la controlul esantioanelor prelevate din 10 loturi nu
depasesc valorile obtinute cu ajutorul tabelului T2 al riglei de calcul.

3. Desfasurarea lucrarii

Pentru completarea desfisurarii lucrdrii se poate folosi fisierul Excel CAF L1.xltx disponibil in arhiva acestei lucriri.

1) Dati exemple de defecte - critice, majore si minore (tip A si B) - pentru unul din tipurile
de produse specificate mai jos (la alegere):

Produs
monitor
DVD-ROM
sursa alimentare PC
imprimanta
hard-disk
scanner
boxe
tastatura
videoproiector
smartphone
smart TV
tableta

2) Alcatuiti planurile de control pentru un lot de componente electronice de volum N (la alegere),
pentru cele 4 categorii de defecte, in ipotezele: nivel de control general (Nc = II) si severitate
normald. AQL=0,15%; 0,65%; 2,5%; 10%.

N AQL Sondaj simplu Sondaj dublu Sondaj multiplu
% n A R n Aq R, A, R, n AL R, A, R, Az R3 Ay R, As Rg Ag Re A;
0,15
0,65
25
10
3) Pentru un volum al lotului N (I alegere) si AQL = 0,65%, care este mdrimea esantionului n extras
la sondajele de tip simplu, dublu si multiplu? Completati tabelul urmator.
N AQL Sondaj simplu Sondaj dublu Sondaj multiplu
% n A R n Ay R, A, R, n A R, A, R, As R3 Ay R, As Rg Ag Re A;
0,65

Observatie: Evitati alegerea unui N format din succesiuni de 0 si 1 pentru numerele A / R in cazul sondajului multiplu.
Prezentati detaliat algoritmii celor 3 tipuri de sondaje dacd in urma extragerii esantionului se gasesc

d =0, 1 sau 2 defecte. Care este numarul minim de pasi la sondajul multiplu din acest caz particular?

4) Comparati valorile numerelor A, R pentru un sondaj simplu in cazul nivelului de severitate
normal vs. ridicat (control sever). N=20000, AQL=1%

Sondaj simplu
normal sever
n A R n A R

AQL
%




5) Pentru probabilitatile de acceptare Pac = P1 ... Py din tabelul de mai jos obtineti proportiile de
defecte corespunzadtoare (p) si realizati pe acelasi grafic caracteristicile operative Pac (p) pentru
un volum al lotului N (Ia alegere) si AQL=0,15; 0,65; 2,5; 10.

N =
Litera de cod:
P.ce P P, P P, Ps Ps P Ps Ps
AQL 0,99 0,95 0,90 0,75 0,50 0,25 0,10 0,05 0,01
0,15
0,65
2,5
10

Intrebiri:
1) Comparati intre ele planurile de esantionare pe baza de atribute si pe baza de méasurare din punct
de vedere economic si al cantitdtii de informatie furnizate.

2) Determinati corelatia nivel de control - risc - efectivul esantionului.

3) Avandu-se in vedere nivelul calitatii lotului, sd se arate in ce conditii este indicat sa fie aplicate
respectiv planurile simple, duble si multiple.

4) Accesati www.sqconline.com, meniul Acceptance Sampling si vizualizati standardele
disponibile. In pagina web care contine calculatorul pentru Military Standard 105E Tables: Sampling
by Attributes se vor introduce in formular parametrii doriti (la alegere) si se vor nota rezultatele si
graficele realizate.
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Instalare aplicatie folosita in laborator:

- Se descarca:
http:/ /www.euroqual.pub.ro/wp-content/uploads/caf L1 aplicatie.zip
si se dezarhiveaza intr-un folder la alegere (ex. C:\CAF\L1)

- Pentru sistemele de operare ulterioare Windows 7 este necesara rularea acestei aplicatii in cadrul
DosBox - se va descdrca si instala aceasta aplicatie de la adresa:
https:/ /sourceforge.net/ projects/dosbox/files / dosbox/0.74-3 / DOSBox0.74-3-win32-
installer.exe/download

In aplicatia DosBox se executa:
mount X: C:\ CAF\ L1 [Enter]
X: [Enter]

control [Enter]
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