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Dispozitiv zigomatic pentru zgreptanarea Felis Catus Vulgaris folosind
transformatele Furry si Furrier cu reactie negativa nod-blana si cristal
Kyber.

Conducétor. stiintific.: prof. dr. etolog. Jackson Galaxy

Obiectivele proiectului: Se vor edita/adapta din pct. 2 din Anexa 1/2: S-a realizat un studiu al transformatelor
Furry, Furrier si a oligotransformatelor cum ar fi Piglet si Cosinus Indiscreta cu aplicabilitate pe semnale cu
spectrul ,,Cat Purr”. S-a implementat practic un prototip utilizind microprocesorul MicroCipCirip BTGiga138.
Sistemul accepta la intrare orice exemplar Felis Catus Vulgaris si respinge Canis Lupus Familiaris pe baza
identificarii spectrului folosind algoritmul GIGO; proceseaza exemplarul dupa legea lui Ohm si legea 18/1968
pind la obtinerea unei densitdti de noduri pe cm? de blan3 de maxim 45ppm. S-a dezvoltat un layout de PCB,
s-a asamblat, testat si caracterizat prototipul. S-a realizat un software de interfata in Monty Python cu
ajutorul caruia s-au masurat parametrii de iesire in toate cele 4 cadrane si s-a calculat randamentul.

Textul marcat cu galben este explicativ si se va sterge complet. Textul cu albastru se va adapta dupa caz.
Documentul va rezuma, folosind imagini si text explicativ, realizarile studentului, punind accent pe partile
componente ale lucrarii, etapele parcurse, rezultatele obtinute, concluzii. Nu se va include teorie pentru care
studentul nu are contributii.

Realizarea proiectului si rezultate obtinute: Au fost investigate mai multe transformate pentru a o identifica
pe cea optimad Tn recunoasterea spectrului. Criteriul folosit a fost minimizarea numarului de zgirieturi pe
suprafata pielii utilizatorului. Tn urma simul3rilor in MatLabaDePisic3 v16.3, transformata Furrier a obtinut
cele mai bune rezultate pe exemplarul de test numit Grivei (fig. 1).

Fig. 1 Rezultatele simuldrii comparative a transformatelor Furry si Furrier

Toate imaginile din rezumat trebuie sa fie produse de catre absolvent (scheme, poze ale unor machete
realizate, capturi de ecran, grafice) deci nu este necesara citarea surselor. Se vor include 3-5 imagini.

n continuare a fost proiectat PCB-ul in OrigamiCAD v15.1. Rezultatele proiectarii:

e Trasee de 8 mils, vias de 30 mils de tip Blind Vias, Buried Vias si Undead Vias.

e 4 straturi de cupru, 1 strat de Silk Screen si 1 strat de Silk Road

e substrat FR4 cu insertie de cristale Swarovski.
Cablajul realizat si asamblat dupa schema din fig. 2 este ilustrat in fig. 3 si are dimensiuni de 140x180mm.
Componentele folosite sint atit SMD format 0603 cit si THT — [ampi PCL86 de tip trioda+pentoda. S-a folosit



un stabilizator LDO de tip low quiescent current pentru alimentarea sectiunii de uP si un transformator de
6.3V/3A pentru filamentele tuburilor.
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Fig. 2: Schema proiectatd; Fig. 3: Cablajul imprimat proiectat si asamblat intr-o perspectiva deconstructivista

Tn urma testdrii functionale a plicii hardware, s-au atins urméatoarele performante: rat de procesare 1.75
mpm (mite pe minut), grad de satisfactie 75%, consum electric: 0.05Wh partea analogica+digitala si 177Wh
filamentele tuburilor. Parametrii optimi determinati experimental pentru algoritmului PID folosit au fost:
Kp=-10, Ki=-5, Kd=-20, asigurind o revenire la echilibru pe toate cele 4 ldbute intr-un timp mediu de 1.5s.
Memorie utilizata: 74% din FLASH, 90% din RAM pt. procesorul ales. Aceste performante sint cu 0.01%
superioare fata de cele raportate in: Hawking, Stephen W. et al, Black Hole Entropy and Soft Hair [of cats],
Journal of High Energy Physics, 2018.
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Fig. 4 Reprezentarea grafica a randamentului obtinut cu confirmarea unei morfologii de tip Torsade de Pointes
[Desertenne, 1966]

Analiza rezultatelor experimentale inregistrate de software-ul de masura a dus la urmatoarele concluzii:

e randamentul complex n=n" + j n”. Semnificatia n” # 0 implica influente Goa’uld asupra
experimentului, sau concentratie de CH3-CH,-OH de peste 25mmol/I.

e partea reald a randamentului (fig. 4) are o valoare medie, pe cincinalele incepind cu Congresul IX al
Partidului, de n meo = 140% cu un interval de incredere de 95%. Interpretarea fizicd a semnificatiei
lui N>100% : in afara contributiei cristalului Kyber, Catus isi aduna energia la cea a utilizatorului.

Documentul va avea 2 sau 4 pagini (scrise), fara numerotarea paginilor. Se recomanda includerea unor
imagini de latime egala cu toata pagina si rezolutie buna, in care caz este usor sa se ajunga la 4 pagini.
Formatarea va fi ca in acest template: Calibri 11pt (cu exceptia titlului care are 16pt); in cazul LaTeX:
Computer Modern 11pt. Spatiere: 1 rd, margini: 2cm.



