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Teme 
 

1. Din ce clase fac parte următoarele adrese IPv4? 

a) 11001011.01011010.00110011.01101110 

b) 110.11.10.102 

c) 141.100.2.20 

R: 

a) clasa C (primii 3 biți sunt 110 în binar); b) clasa A (primul număr din adresă este 110 în zecimal); 

c) clasa B (primul număr din adresă este 141). 

 

2. Care sunt biții din secțiunea de rețea pentru adresa IP 200.11.120.45? 

R: 

Transformând adresa în binar obținem: 

11001000.00001011.01111000.00101101 

Fiind de clasă C, primii 24 de biți formează partea de rețea (Network). 

 

3. Transformați următoarele adrese: 

a) 192.168.1.10 în binar; 

b) 11010011.00101011.11111000.10100110 în zecimal; 

c) 2011:0:231A::88C2:816E:128D în binar. 

 

R: 

a) 11000000.10101000.00000001.00001010; b) 211.43.248.166; c) fiecare cifră din hexazecimal se 

scrie pe 4 biți în binar: 

0010000000010001:0:0010001100011010:1000100011000010:1000000101101110: 

0001001010001101 

 

4. Folosind comanda ipconfig (în Windows), obțineți adresa IP pentru stația la care lucrați. Din ce 

clasă de adrese face parte IP-ul găsit? 

R: 

Adresa obținută în urma executării comenzii ipconfig se va încadra de obicei în clasa C (sau uneori 

în clasa B). 
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5. Folosind comanda ipconfig /all (în Windows), obțineți adresa MAC pentru stația la care lucrați. 

Cine este producătorul plăcii de rețea? 

R: 

După obținerea adresei MAC (Physical Address), se poate folosi site-ul www.macvendorlookup.com 

sau un site similar pentru a obține numele producătorului plăcii de rețea. În imaginile de mai jos sunt 

prezentate informațiile despre o placă de rețea wireless și o placă de rețea pentru cablu torsadat 

instalate într-un sistem de calcul. 

 

 
 

 
 

6. Dacă aveți un smartphone sau o tabletă, obțineți adresa MAC a echipamentului şi numele 

producătorului său. 

R: 

Uzual această informație se află în Settings -> meniul About device -> Status sub numele Wi-Fi MAC 

address. 

 

7. Folosind comanda ping, verificați funcționarea interfeței loopback. Ce adresă IP are alocată această 

interfață? 

http://www.macvendorlookup.com/
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R: 

ping localhost 

Adresa IP a interfeței loopback este 127.0.0.1. 

 

 
 

8. Folosind comanda ping, verificați dacă se poate atinge hostul www.google.ro. 

R: 

ping www.google .ro 

 

 
 

Se observă că hostul google.ro (adresa IP 62.231.75.212) răspunde la comanda ping. 

 

9. Folosind comanda tracert (în Windows), vizualizați ruta pachetelor IP spre www.wikipedia.org. 

Observați structura numelor de domenii traversate. Cât este numărul maxim de subdomenii ale unui 

domeniu parcurs? 

R: 

tracert www.wikipedia.org 
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Numărul și structura domeniilor/subdomeniilor traversate depinde de rută (traseul spre adresa 

destinație se schimbă în funcție de rețeaua în care este amplasat computerul utilizatorului). 

 

 
 

9. Folosiți comanda nslookup www.facebook.com pentru a interoga sistemul DNS. 

R: 

nslookup www.facebook.com 

 

 
 

10. Aflați numele calculatorului gazdă (host) folosind comanda hostname. 

R: 

hostname 

 

11. Vizualizați conexiunile active și alte informații statistice despre interfața de rețea (network 

statistics) folosind comenzile: netstat, netstat -e, netstat -s. 

R: 

Se execută succesiv comenzile netstat, netstat -e, netstat -s și se observă informațiile afișate. 
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